


修复工艺科边柜参数
（一）铝合金瓷砖边柜
1、尺寸：600MM宽，780MM高，长度由各房间的具体位置决定，
2、框架，2.0MM厚铝合金构架内填实木整芯；实木芯填塞前要求做二道防腐清漆处理。具有较强的耐腐蚀、防潮等功能，以适应南方阴雨潮湿的气候，其整体框架结构合理，具有很好承重性和稳定性。
 2.柜体.瓷砖要求全部使用同一品牌的浅色玻化砖。（颜色要求与院方确认）顶板要求使用双层加固。顶板正面用1.2MM厚铝合金包边。
长、宽、高误差点≤4mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线1000mm≤3mm；2000mm≤4mm；3000mm≤6mm。
3、柜门.使用铝合金门框带暗拉手，玻璃；3MM厚钢化玻璃，（柜门颜色由院方确认。）
4、五金配件，采用优质五金配件，液压，所有五金件均做防腐、防锈处理。包含石膏拉篮、边柜台面开关盒及插座。
5、要求中标方必须按使用方要求，泥水工现场制作。
有正、负压、上、下水等各种管道通过边柜的情况下，边柜制作必须预留出空间，配合各种管道的施工。
6、台面荷载承重≥150KG
（二）不锈钢洗池
1、2600MM*600MM*780MM的1.2MM厚304不锈钢清洗池，带三个单冷高颈304不锈钢龙头。池深300MM。前挡板320MM。水槽往出水口倾斜3%。
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