纤维蛋白离心制造机(CGF）招标参数（2023）
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一. 设备名称：纤维蛋白离心制造机(CGF离心机）
1.1、用于医院通过对自体静脉血制备提供骨再生所需自体屏障膜、种植所需自体纤维蛋白骨再生材料、人工骨进行骨再生所需的骨诱导及骨生成的生长因子和血纤维蛋白
1.2、进口
1.3、数量： 台
1.4、预算金额：  万元
二、技术参数：
2.1、电源：230 V  ±10%   50/60Hz
2.2、功率≥120 VA
2.3、具有自动程序化控制系统，（2400rpm—3000rpm（转/分）之间的变速程序） 
★2.4、两种制备程序（CGF高度浓缩生长因子纤维蛋白离心制造及PRP富含血小板的血清离心制造）
2. 5、整体雕铸一次成型的离心转子
2.6、具有加速、减速控制系统
2.7、具有温度控制系统，保持制备仓内为恒温12℃~15℃之间
2.8、一键式操作方式，临床使用时完全自动化
2.9、具有紫外线照射净化消毒系统，1000 rpm-5分钟
2.10、支座及离心转子，可拆卸高压高温消毒灭菌
★2.11、可同时使用≥8个试管制备CGF（血纤维蛋白）
2.12、单试管制备容量≥9 ml
2.13、噪音＜57dBA
三、配置
3.1、CGF配套工具箱（含≥22个不同品种器械和耗材） 1套
3.2、厂家原装标准配置（见装箱单）
3.3、招标文件内及购销合同所含配置
四、售后服务
4.1、自验收合格之日起，整套设备质保期为三年。终身免费维修，保质期后免收人工费，只收取配件的成本费；定期回访
4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止
4.3、必须提供原厂图片彩页说明，否则视为无法满足用户技术要求
4.4、提供进口设备齐全合法手续的所有资料和中英文说明书
★4.5、提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表；要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应

   

