婴儿/新生儿心肺复苏模拟人(新生儿窒息复苏模型)技术参数

一、设备名称：婴儿/新生儿心肺复苏模拟人(新生儿窒息复苏模型)
   1.1、适用于医院医务人员进行心肺复苏训练，实现电子监测和显示：吹气频率、吹气量、按压次数、按压频率、按压深度及位置等，吹气和按压可单项训练
1.2、国产
1.3、数量：6套
[bookmark: _GoBack]1.4、预算金额：2.4万元
二、技术参数
2.1、电源：AC220V±10％  50/60Hz
2.2、内置标配锂电池
2.3、采用热塑弹性体混合胶材料制成，面皮、胸皮肤可自由更换，由模拟人和电子显示器等组成
2.4、模拟标准气道开放
2.5、人工手位胸外按压时：具有动态条码指示灯显示按压深度，按压深度正确、按压深度过小或过大由不同颜色条码灯显示
★2.6、具有语音提示：中文语音提示，详细提示按压错误的具体原因（按压力量过大、按压力量不足、胸廓回弹不足），以便训练者及时改正
★2.7、具有数码计数显示：记录按压正确和错误的次数（按压力量过大、按压力量过小的次数）
2.8、人工口对口吹气时：具有动态条码指示灯显示潮气量大小，吹入的潮气量正确、吹入的潮气量过小或过大由不同颜色条码灯显示；吹入的潮气量过快造成气体进入胃部指示灯显示及报警
2.9、具有语音提示：中文语音提示，详细提示吹气错误的具体原因（吹气量过大、吹气量不足），以便训练者及时改正
2.10、具有数码计数显示：记录吹气正确和错误的次数（吹气量过大、吹气量不足的次数）
2.11、按压与人工呼吸比：30:2单人或者15:2双人
2.12、操作周期：先按压再吹气，按压与人工吹气比30:2单人或15:2双人五个循环周期CPR操作
2.13、操作频率：100-120次/分（可自行设置频率100次/分或120次/分）
2.14、操作方式：训练操作
2.15、检查肱动脉反映：手捏压力皮球，模拟肱动脉搏动
三、配置
3.1、电子显示器                  1台
3.2、数据连接线                  1根
3.3、电源适配器（12V）           1个
3.4、复苏操作垫                  1条
3.5、一次性呼吸面膜              1盒
3.6、可换肺气袋：                2个
3.7、手提箱                      1个
3.8、说明书                      1册
3.9、保修卡合格证               1张
3.10、厂家原装标准配置（见装箱单）及招标文件、购销合同所含配置
四、售后服务及要求
4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年，终身维修。定期回访（质保期内每年至少两次）
4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止
4.3、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求
★4.4、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应
 



               


