微量注射泵招标技术参数(2024)
一.设备名称：微量注射泵（双泵）
1.1. 适用于医院重症监护室、手术室和急救治疗等
1.2.国产
1.3.数量：  台
[bookmark: _GoBack]1.4.预算金额(申购科室)：  万元
二.技术参数
2.1.设计使用期限≥10年。需提供证明材料
2.2.具备防异物及进液等级IP44
2.3.主机双通道一体化设计，无需额外配件。每个通道具备独立电源开关
2.4.电源：AC220V±5％   50Hz
2.5.预置输液总量范围：0.01-9999.99ml
2.6.速率范围：0.01-2200ml/h, 最小步进0.01ml/h
2.7.快进流速范围：0.01-2200ml/h
2.8.具有自动和手动快进功能
▲2.9.注射精度≤±1.8%
2.10.应用注射器规格：10ml、20ml、30ml、50/60ml
2.11.具有≥3.5英寸彩色电容触摸屏，全中文软件操作界面。
2.12.具有自动锁屏功能，自动锁屏时间可调。
2.13.具有信息储存功能：可存储多条历史记录。
▲2.14.具有七种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式。
2.15.具有四种自动统计累计量功能：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。
2.16.具有药物库，可储存≥5000种药物信息。
▲2.17.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液。
2.18.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。
2.19.支持≥4种颜色药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上。需提供证明材料
2.20.报警时可通过示意图片直观提示报警信息。需提供证明材料
2.21. 具有防止药液误推自动感应制动功能，注射器安装后，当推拉盒触碰到注射器活塞末端时，未松开捏柄推杆会自动感应制动。
2.22.具有自动充电锂电池，在断电（市电）的情况下，自动切换，保持不间断连续工作，可与患者随行。
三、配置
3.1、生产厂家标准配置（见装箱单）
3.2、招标文件及购销合同所含配置
四、售后服务
★4.1、质保期：自验收合格之日起五年（含零配件）。终身维修，不收取人工和其他费用，只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准。工程师一年至少二次定期回访，对产品进行检测及使用情况解难；提供厂家零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实。保证零配件供应10年以上。
4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至购方满意为止。
4.3、必须提供原厂图片彩页说明，否则视为无法满足用户技术要求。





