医用输液输血加温仪招标技术参数(2023)

一、设备名称：输液输血加温仪 
1.1、用于医院临床输液、输血管路加温并保持不间断连续恒温
1.2、国产
1.3、数量：  台
1.4、预算金额：  万元
2、 技术参数
2.1、电源：AC 220V±10％   50HZ/60HZ
2.2、温度设定范围：30℃-42.0℃
★2.3、控温显示精度：瞬间误差0.5度，恒温误差0.1度
2.4、20℃-30.0℃时≤0.5-1分钟；30℃-36.0℃≤1-2分钟
26℃-42.0℃≤2-3分钟
2.5、具有微电脑PID闭环温控系统，按键式操作
2.6、具有3.5英寸≥高清彩色显示屏，显示通道的信息，包括设定温度、加热温度、加热时间、故障信息、报警类型，工作状态等数据，实时显示曲线图温度效果
★2.7、具有三腔硅胶柔性加热套管，集成二组发热丝，温度传感器；加热套管全程包裹输血输液管路，无裸露管点，其长度≧1.5米
2.8、电源线外接长度≧3米
2.9、具有兼容所有标准输液管路功能
2.10、具有声光报警显示及多项安全保护功能
2.11、持续24小时不间断连续工作
2.12、横式一体化设计，有组合设置，配置移动架子，可与其他输注产品配套叠加组合使用
2.13、无需任何消耗配件
三、配置
3.1、生产厂家标准配置（见装箱单）
3.2、招标文件及购销合同所含配置
四、售后服务
4.1、质保期：自验收合格之日起五年（含零配件）。终身维修，不收人工费，只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准。工程师两个月至少一次定期回访，对产品进行检测及使用情况解难
4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止
4.3、必须提供原厂图片彩页说明，否则视为无法满足用户技术要求
★4.4、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应。保证该设备停产后，零配件供应5年以上；永久不收软件升级费


