天花式空气处理机招标技术参数（2023）
一、设备名称：天花式空气处理机
1.1、适用于医院门诊、病房、化学实验室、病理实验室、动物养殖间等污染环境，对化学有机气体（C、H、O、N 等化学元素的化合物）和病菌的处理及净化，保护人员身体健康
1.2、国产
1.3、数量：1套
[bookmark: _GoBack]1.4、预算金额：5万元
二、技术参数
2.1、电源：AC 220V±10％  50Hz
2.2、输入功率：60-100W
2.3、外形：吊顶式、天花板嵌入安装
2.4、外形尺寸：≤0.5m³，可直接嵌入安装在购方已吊好顶的适当位置，不破坏天花板
2.5、 重量≤ 23kg
2.6、处理环境面积：≥60 m³ 
2.7、空气流速 ≥290m³/小时
2.8、工作方式：24小时连续不间断
2.9、控制方式：遥控；多档位可选
★2.10、.具有内循环空气流动模式，无需外接通风管道装置或室外机
2.11、具有持续处理有毒有害气体的能力，可以将有机气体转化为无害的二氧化碳和水
2.12、具有纳米催化式氧聚解技术，有效分解及净化有毒有害化学有机气体例如含醛类、苯类、 酚类、醇类、氨气、TVOC（挥发性总有机物）等，并能杀灭空气中的病菌
★2.13、氧聚解反应层可不断循环再生，无消耗物材，氧聚解反层在使用寿命时间内无需更换
2.14、具有五层有效空气处理系统：第一二层为初效过滤器，去除空气中大体积尘埃污物；第三层为活氧发生器，杀菌消毒，大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等去除率≥99.90％；第四层为 HEPA 过滤器，≧0.3um 的粒子清除率≧99.97%；第五层为氧聚解反应层，含有过渡金属的天然矿石，因此对 TVOC（挥发性有机污染物），有极佳的吸附效果和催化氧化分解能力
2.15、对有害有机气体处理效果显著，甲醛去除率≧99%，二甲苯的去除率≧99.5%
2.16、具有CE 和 GS 等相关认证，并取得 CFDA 检测报告
三、配置
3.1、配置遥控器                       1个
3.2、滤芯等耗材                       1批
3.2、厂家原装标准配置（见装箱单）和招标文件及购销合同所含配置
四、售后服务
4.1、质保期：整套（含零配件）设备从验收合格之日起三年，终身维修，免收人工费，只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准；定期回访维护（质保期内每年至少两次）
4.2、设备安装后供方工程师及时免费对购方相关人员进行培训，至购方满意为止
4.3、根据医院科室调整、吊顶、墙体等承载能力或电源插座位置不规范等特殊情况，免费移装一次，确保稳固牢靠安全美观
★4.4、质保期内按照说明书要求及时免费进行保养（含免费更换滤芯等其它耗材）；提供生产厂家原始的零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应



